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Коммерческое предложение
Полуприцеп Цистерна

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ
- все полуприцепы произведены с соблюдением стандартов Европейского качества ISO 9001 и TUV
- герметичность цистерны от протечек - 1 год
- оси - 1 год

Технические характеристики
 Тип сосуда :Цилиндрический
 Объем :45 куб м
 Собственная Масса Транспортный Вариант :12,000 +/- 150 Кг
 Высота Опорной Плиты Седельно-сцепное устройство (ССУ) : 1.150мм / 1.250 мм:
 Нагрузка На Ось :9т
 Вместимость :36 М3
 Форма Поперечного Сечения – Цилиндрическая : Fi 2250 мм
 Расчётное давление : 17,5 бар (1,75 мпа)
 Испытательное Давление :26,5 бар (2,26 мпа )
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Материал, используемый при изготовлении цистерны:
Низколегированная углеродистая сталь P355 NH ГОСТ 19281-89)
Толщина стенок емкости :10 мм
Толщина днищ емкости :12мм
Допуск по коррозии :1 мм

АРМАТУРА

 2 " донный клапан паровой фазы управляемый гидроклапан - 1 шт; (ATILIM)

 3” донный клапан (разгрузочный) управляемый гидроклапан 1 шт; (ATILIM)

 3” донный клапан (загрузной)управляемый гидроклапан 1 шт; (ATILIM)

 2” Предохранительный клапан 2 шт(REGO - USA)

 Гидравлический ручной насос 1 шт.

 2” Кран шаровый (сферический клапан) 3 шт (BATU)

 Поворотный указатель уровня (Индикатор) 1 шт. (REGO - USA)

 Термометр (-30 / 60 ˚ C) Ø63 - 1 шт; PAKKENS

 глицериновый манометр (0-25бар), Ø 63 1шт; PAKKENS

 инспекционный люк DN500 1 шт

 вращающийся индикатор уровня - 1 шт (TURKISH BRAND)

 Количество внутренних волнорезов – 4 шт.

Шасси произведено из стали 6252, тип DEMONTABLE
Подвеска (ОСИ) SAF CD Intradisc 3 оси по 9
т. грузопод. каждая; пневомоподвеска
дисковая тормозная система двухпроводная
производства «WABCO», привод стояночного
тормоза от энергоаккумуляторов на две оси,
-тормозная система двухпроводная
пневматическая ABS «WABCO»,По запросу EBS
& КNORR
-первая ось – подъемная.
-Поставляется в комплекте с 6 ножницы Z, 6
сильфон части воздуха и 6 частей амортизатора.
ОПОРНЫЕУСТРОЙСТВА ОпорыOMS, двухскоростные, нагрузка 25т на каждую
ШИНЫ 385X65X22,5 Goodyear 6+1 шт, стальные колесные диски 11,75х22,5 – 6+1 ш.
БРЫЗГОВИКИ ПластиковыеDomar
СЦЕПНОЕУСТРОЙСТВО Седло OMS, толщина пластины 12 мм и будет усилена мин. 3 +2 мм. сталью 160 NPU. Палец 2
"
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 24 В, электрическая система европейского стандарта. (ADR) 2 стоп-сигнала на заднем бампере,
5 фонарей на каждой стороне цистерны.(VARROC)
ОТРАЖАТЕЛИ Полоса желтого цвета вдоль обоих сторон цистерны, красная полоса на заднем бампере.
АКСЕССУАРЫ .

1. Катушка с проводом заземления 1 шт.
2. Сливнойшкаф сквозной.
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3. Резервуар для воды (изготовлен из пластика, 30 л)-1шт
4. Барьеры алюминиевого профиля
5. Башмак противооткатный 2 шт.
6. Корзина для крепления запасного колеса на 2 стороны
7. Запасное колесо 1 шт.
8. Место для хранения огнетушителя-2.шт
9. Задние буксировочные крюки-2 шт
10. Стальной бампер-1шт

ОБРАБОТКАИПОКРАСКА
-Класс подготовки поверхности SA2,5 снаружи емкости;
-Заданый показатель чистоты поверхности 50 – 70Rz;
-Работы по покраске: первичная окраска/грунтовка краской на эпоксидной основе –
толщина покрытия 180 микрон; второй слой – акриловый полиуретановый основной слой
c высоким сопротивлением – толщина покрытия 70 микрон; последний слой покраски
цистерны – краска окрашиваются серым акриловым RAL 9006;
-На внешние части цистерны приклеиваются надписи и знаки о мерах
предосторожности («ОГНЕОПАСНО» и др.);
-Возможность нанесения окраски и логотипа заказчика.

Стоимость : 8 500 000 рублей в т.ч (НДС + 20%)
Срок поставки: в наличии 1 единица в Ростове-на-Дону и 2 единицы в поставке 2 недели.
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